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Daten zum Kanalbau

Vorhanden: Betonrohr

Neu:

Eiprofil 600 / 900 mm O
Baujahr 1910 ‘
GFK

Kreisprofil DN 800 mm

Lange ca. 258 m
Tiefenlage im Mittel 3,10 m
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G—Iintergrund der Sanierung

 Bauliche Mangel des vorh. Kanals
aufgrund des Alters (99 Jahre)
— Korrosion
* (Gefahr von Rohrbriichen)

— Nicht fachgerecht eingebaute Stutzen
* (Undichtigkeiten)

Leichte Verbesserung der Hydraulik
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E Vorgehen in der BaustraBe

offentlicher Kanal:
- Mischwasserkanal mit baulichen Mangeln
-inca. 3 m Tiefe A

Broschire Hausanschluss dicht?",

- Dichtheit derzeit nicht gegeben R )
- Handlungsbedarf im Vorfeld der StraBenbaumaBnahme

private Anschlussleitungen:
- Zustand unklar
- Dichtheitsprufung laut Gesetz notwendig
- bald von frischer StraBendecke bedeckt
- Handlungsbedarf im Zuge der KanalbaumaBnahme
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GWas muss denn alles dicht sein?“

Ubersicht Mischwassersystem gemaB Satzung:

7" Revisionsoffnung
FaIHeltung Regenwasser

o | | Grundstucksgrenze

Revisionsschacht

(HQue)IIe i dicht?*, Minsterium for Urnwelt und
rsg.

2> Uberprufung aller privaten Leitungen
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E Sonstige Hinweise

Bitte beachten Sie auch:

- Auch die Hausanschlussleitung auf dem Grundstiick muss bis
31.12.2015 auf Dichtheit geprift sein!

- Bei den Dichtheitsprifern / Sanierungsfirmen sind viele
.schwarze Schafe" unterwegs, bitte fragen Sie uns nach Listen
mit Sachkundigen! Sonst wird evtl. lhre Dichtheitsprifung nicht
anerkannt!

- Achten Sie auf eine sorgféltige Dokumentation der
Dichtheitspriifung seitens des Sachkundigen!

- Achten Sie bei einer Sanierung der Hausanschlussleitung auch
auf eine angemessene Riickstausicherung! Anschlussnehmer
haben sich selbst gegen Riickstau aus dem Kanal zu schitzen.

-> Wir stehen lhnen fiir Beratung und Information gerne zur
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