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Erläuterungsbericht 
 
 
1 Allgemeines 

Die Stadt Emmerich, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich am Rhein, beabsichtigt, die 
Wallstraße in Emmerich ausbauen zu lassen. 
 
 

2 Darstellung der Baumaßnahme  
Die erforderlichen Erschließungsarbeiten umfassen Leistungen zum Straßenbau. 
Die Versorgungsanlagen werden von folgenden Unternehmen koordiniert: 
 
Wasser: Stadtwerke Emmerich GmbH, Wassenbergstraße 1, 46446 Emmerich 
  Tel: 02822-6040 Fax: 02822-604187 
Gas: Stadtwerke Emmerich GmbH, Wassenbergstraße 1, 46446 Emmerich 
  Tel: 02822-6040 Fax: 02822-604187 
Strom: Stadtwerke Emmerich GmbH, Wassenbergstraße 1, 46446 Emmerich 
  Tel: 02822-6040 Fax: 02822-604187 
Telekom: Deutsche Telekom AG, Niederlassung Wesel, Philipp-Reis-Straße 7-9, 

46483 Wesel 
Tel: 0281-364-0  Fax: nicht bekannt  

 
 

3 Entwässerung 
3.1 Regenwasser der Verkehrsflächen 

Die Entsorgung des Regenwassers der Verkehrsfläche erfolgt über bereits vorhandene 
Anschlussleitungen des Mischwasserkanals der Dimension DN 300. Das Material des 
vorhandenen Kanals ist ein glasfaserverstärktes Kunststoffrohr (GFK). 
Der vorhandene Mischwasserkanal wird nicht saniert. 

 
 
4. Verkehrsflächen 

Der auszubauende Bereich der Wallstraße ist das Verbindungsstück zwischen der 
Agnetenstraße und der Straße Pesthof. 
 

4.1. Abmessungen, Querschnitt 
Der Ausbau der Wallstraße erfolgt auf einer Länge von ca. 105m und einer Breite von 5,0m 
zwischen den Grenzen. 
Ein Teilbereich des Gehweges im öffentlichen Raum wird mit ausgebaut. 
 
Die insgesamt auszubauende öffentliche Verkehrsfläche beträgt ca. 550 m². 
 
Der Ausbau erhält folgenden Querschnitt: 
 
 
Einfassung aus Rundbordstein RB 15/20 cm; die 10 cm starke 

Rückenstütze liegt im öffentlichen Straßenraum. 
 2 cm Auftritt zwischen Pflasterung und Grundstücksfläche. 
 
Rinne Betonsteinpflaster 21/14/8 cm, 2-reihig, grau / anthrazit 

nuanciert 
 

Fahrbahnfläche  Betonsteinpflaster 21/14/8 cm und 14/14/8cm, grau / 
anthrazit nuanciert, Reihenverband 

 
Band Betonsteinpflaster 21/14/8 cm, 2-reihig, grau / anthrazit 

nuanciert 
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4.2  Aufbau der Straße 
Die Fahrbahn erhält einen Oberbau in Anlehnung an die Bauklasse IV nach der RstO 86 
Tafel A4 Zeile 5 Spalte 4 mit einer Gesamtstärke von 0,60 m. Dieser setzt sich wie folgt 
zusammen: 

 
Betonsteinpflaster       0,08 m 
Pflasterbettung    0/8   mm  0,04 m 
RCL-Material (mit Güteschutz)  0/45 mm  0,20 m 
Frostschutzkies  (falls erforderlich) 0/32 mm  0,28 m 
 

4.3 Parkstände 
In der öffentlichen Verkehrsfläche entstehen keine Parkflächen. 
 

4.4 Pflanzbeete 
In der öffentlichen Verkehrsfläche entstehen keine Pflanzbeete. 

 
4.5 Straßenentwässerung 

Das Niederschlagswasser aus den Straßenflächen erfolgt über Straßenabläufe der 
Abmessung 30 x 50 cm. Diese werden neu gesetzt. 
Von den vorhandenen Anschlussleitungen an den Mischwasserkanal werden weiterhin drei 
Leitungen genutzt. 
 

4.6   Beleuchtung 
Leuchtenstandorte bestehen bereits im Bereich der Gehwege (privat). Diese werden beim 
Ausbau in den öffentlichen Bereich gestellt. 
 

 
 

Kleve, den 25. März 2010 
 

Aufgestellt: 


