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Hinweise Planung Bataverstraße    
 
Im Zuge der Erneuerung der Bataverstraße  wird der vorhandene Straßenoberbau aus ca. 4 cm dicker 
Asphaltdecke (teerhaltig) und der darunter befindlichen Auffüllung aus Ziegelbruch (ca. 20 cm dick), 
Bodenbauschuttgemisch bzw. Schotter aufgenommen und entsorgt.  
Die vorhandene Randeinfassung aus Hochbordsteinen einschließlich der beidseitigen ca . 50 cm breiten 
Rinne aus Klinkersteinen wird ebenfalls ausgebaut. 
 
Aufgrund der vorh. Höhensituation im Bereich des Anliegereigentums wird der neue Straßenoberbau 
ebenfalls wieder im Dachprofil hergestellt.  
Als Randeinfassung ist ein Rundbordstein (betongrau) mit 2 - 5 cm Auftritt vorgesehen.  
 
Die neue Oberflächenbefestigung erfolgt mit Betonsteinpflaster 10/20/8 (Farbe: Braun) im 
Ellenbogenverband mit einer Kreisfläche aus grauem Betonsteinpflaster zur Flächenauflockerung im 
Bereich des mittleren, platzähnlichen Abschnittes. 
 
Die zukünftige Oberflächenentwässerung erfolgt über eine beidseitig angelegte 2-Stein-Rinne aus 
Betonpflastersteinen 16/24/14.  
Die hier neu angeordneten Straßenabläufe werden an die im Jahr 2006 sanierte Mischwasserkanalisation 
angeschlossen.  
 
Die vorhandene Straßenbeleuchtung (2 Standorte) wird umgesetzt und durch 2 neue Standorte auf 
insgesamt 4 Stück ergänzt. 
 
Wegen der vorhandenen Anliegerbepflanzung und der im Straßenraum vorhandene Versorgungsleitungen 
sind keine Baumpflanzungen vorgesehen.  
 
Des Weiteren sind Angleichungsarbeiten im Anschlussbereich zur Frankenstraße erforderlich um für die 
Oberflächenentwässerung ausreichende Gefälle zu erreichen. 
Die bestehende Randeinfassung der Frankenstraße aus abgesenktem Bordstein wird ersetzt durch einen 
Auffahrts- / Rampenstein. Der heute vorhandene gepflasterte Zufahrtsbereich wird nach erfolgter 
Tragschichtprofilierung durch neues Betonsteinpflaster 10/20/8 (Farbe grau) ersetzt. 
 
Die neue Fahrbahnoberfläche erhält einen Aufbau gem. Bauklasse  IV RStO mit  
 
        8.0 cm  Betonsteinpflaster 10/20/8 Farbe braun 
        3,0 cm  Bettung 
      20,0 cm  Schottertragschicht aus RCL mit Güteschutz, Korngemisch 0/22 und 0/45 mm,  
  gem. TL SoB-StB 04 und gem. TL RC ToB 95, EV2 = 150 MN/m² 
ca. 10,0 cm  Frostschutzkies als Ergänzung der bestehenden 1.Tragschicht  
ca. 24,0 cm  vorh. Oberbau aus Mittelsand nachverdichtet  
    65,00 cm  Gesamtdicke   
 
Zum Ausbau vorgesehen sind folgende Massenansätze: 
 
ca. 940,0 m² Albestand (Fahrbahndecke einschl. Randeinfassung und Klinkerrinne) aufnehmen 
ca. 100,0 t  Entsorgung teerhaltiger Fahrbahndecke  
ca. 220,0 m  Rundbordstein  
ca. 200,0 m  2-Stein-Rinne aus Betonpflasterstein 16/24/14 
ca. 820,0 m²   Betonsteinpflaster 10/20/8 braun 
ca.   10,0 St      Straßenabläufe  
ca.      2,0 St  neue Beleuchtung einschl. Kabelgraben 
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