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11.04.2017

Plangenehmigung nach § 18 AEG i.V. m. §74 Abs. 6 VwV{G fir das Bauvorhaben
e _,RRX AuBenast 5, Hp Emmerich-Elten: Errichtung der provisorischen
Bahnsteige 1 und 2
Geschaftszeichen 64102-641pa/003-2016#142 - VMS 3356249
hier : Gesamtstellungnahme der Stadt Emmerich am Rhein

Sehr geehrte Damen und Herren,
Die Stadt Emmerich am Rhein stimmt der Planung dem Grunde nach zu.

Diese schlie3t jedoch den geplanten sidlichen Gehwegverlauf und dessen Sicherung
im Bereich der eingeengten Fahrbahn, sowie die geplante Bahnlbergangs-
sicherungsmafBnahme fur diesen Gehweg aus.

Auf den Mailverkehr vom 08./10.11.2016 zwischen der Stadt Emmerich am Rhein und
der DB Projektbau Regionalbereich Ost bzw. dem Landesbetrieb StraBenbau NRW
wird verweisen.

Die in den Plangenehmigungsunterlagen als tangierende, gleichzeitige MaBnahme
dargestellte Errichtung der Gehweganlagen parallel der Lobither StraBBe sind von der
DB Netz AG / DB Station & Service AG herzustellen, sie sind Teil und verursacht durch
die Anlegung der Bahnsteige.

e Bauliche Ausgestaltung

- Sudl. Gehweg im Bereich der Gleisanlage

Durch die Anlage des Gehweges auf jetziger Fahrbahnflache muss diese so eingeengt
werden, dass kein Begegnungsverkehr Lkw/Lkw auf der L 472 mdglich ist,
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entsprechend wirden Kfz auch auf den Gehweg ausweichen; dies stellt eine
erhebliche Unfallgefahr dar. Es wird daher gefordert, den Gehweg suidlich der
Lichtsignale, auBerhalb des Verkehrsraumes fur den Kraftverkehr, einzuplanen.

- Siudl. Gehweg Bahnlbergangsicherung

Bereits zum jetzigen Zeitpunkt wird der Bahnibergang haufig, aufgrund langer
SchlieBzeiten, trotz geschlossener Halbschranken Uberquert. Dies von Kraftfahr-
zeugen, Radfahrern und FuBgangern. Hier kam es bereits in 2013 (Rad/ICE) und 2015
(Pkw/ICE) zu ZusammenstdBen.

Der FuBgéangerverkehr wird sich nach Einrichtung des Haltepunktes erheblich erhéhen;
da herankommende Personenziige hier gut sichtbar sind, wird auch mit einer Zunahme
der verkehrswidrigen Querungen durch eilende Bahn fahrende FuBganger zu rechnen
sein, die diesen Zug noch erreichen wollen. Dies sollte durch entsprechende
Einrichtungen unterbunden/erschwert werden. Auch kénnen nach jetziger Planung
abgelenkte FuBganger die Gleisanlage ohne Hindernis betreten.

Die Stadt Emmerich fordert daher die Sicherung des Gehweges durch eine Schranke
z.B. eine Verlangerung der bestehenden Halbschranke Uber beide Fahrspuren einschl.
Gehweg. Im Falle einer Verlegung des Gehweges sudlich der Lichtsignale ist ebenfalls
eine Schrankenanlage zu installieren.

GemaB §11 Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) muissen bei Bahn-
Ubergangen von FuB- und Radwegen Umlaufsperren oder &hnlich wirkende
Einrichtungen (wie z.B. Schranken) angebracht sein.

Aufgrund der sich abzeichnenden Gefahrenlage, die sich aus einer Kombination der
unmittelbaren N&he zu den Bahnsteigen und unaufmerksamen oder eilenden
Reisenden ergibt fordert die Stadt Emmerich am Rhein eine Sicherung des Gehweges
durch eine Schrankenanlage.

- Zuwegung zu den Bahnsteigen

Die Gehwege zu den Bahnsteigen (Bauwerksnummer 1.2 + 2.2) sind in Asphalt zu
befestigen um mabilitadtseingeschrankten Fahrgésten eine méglichst ebene Zuwegung
anzubieten, hierdurch ebenfalls begriindet sind Handlaufe zumindest einseitig bis zum
Ende der Steigung zu fihren.

In einem Abstand von 3,00 m zur LandesstraBe 472 sind Umlaufsperren anzuordnen.

Die Forderungen nach Verlegung des Gehweges aus dem BU-Bereich heraus in
sltdliche Richtung sowie die Einrichtung einer Schrankenanlage im Gehwegbereich
entsprechen auch der Stellungnahme des StraBenbaulasttragers, dem Landesbetrieb
StraBenbau NRW.



Da die Einrichtung von Parkplatzen (Pkw) und Abstellanlagen fir Fahrrader nur bedingt
auf stadt. Flache mdglich ist, geht die Stadt Emmerich am Rhein davon aus, dass
hierzu vortbergehend, bis zur Herstellung der Dreigleisigkeit, Bahnflachen in Anspruch
genommen werden kénnen. Art und Umfang dieser Einrichtungen sind im Zuge der
weiteren, vertiefenden Planung zu berlcksichtigen.

Mit freundlichen GriiBen

gez.
Peter Hinze





