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Wasserwerk I (Helenenbusch), Rohmischwasser, verdüs t, Entnahmehahn
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17-003107-0814867-1 MH17

Wasserwerk I (Helenenbusch), Rohmischwasser, verdüst, Entnahmehahn

Rohwassserüberwachung nach § 42 LWG NRW entsprechen d der Rohwasserüberwachungsrichtlinie 

Prüfergebnisse und Bewertungen

des MURL vom 12. März 1991 in der Fassung vom 15.  Februar 1993; Parametergruppe I

Prüfmerkmal Verfahren
Grenzwert /

Anforderung
Ergebnisse Einheit Index

Färbung, qualitativ Hausmethode farblos

Trübung, qualitativ Hausmethode ohne

Geruch, qualitativ DEV-B1/2 ohne

Geruch, Art DEV-B1/2 geruchlos

Temperatur DIN 38404-4 10,8 °C

Leitfähigkeit (25°C) DIN EN 27888 2790 668 µS/cm

Sauerstoff, gelöst DIN EN ISO 5814 0,4 mg/l

SAK bei 254 nm DIN 38404-3 4,2 m-1

Trübung -

pH-Wert bei Messtemperatur DIN 38409-7 6,5 ; 9,5 6,97

Messtemperatur DIN 38409-7 21,6 °C

Natrium DIN EN ISO 11885 200 15,7 mg/l

Kalium DIN EN ISO 11885 7,98 mg/l

Magnesium DIN EN ISO 11885 9,57 mg/l

Calcium DIN EN ISO 11885 103 mg/l

Mangan, gesamt DIN EN ISO 11885 0,050 0,686 mg/l S05

Eisen, gesamt DIN EN ISO 11885 0,200 1,361 mg/l S05

Ammonium DIN 38406-5 0,50 0,047 mg/l

Nitrat DIN EN ISO 10304-1 50,0 11,7 mg/l

Nitrit DIN EN 26777 0,50 0,058 mg/l

ortho-Phosphat, gelöst DIN ISO 15923-1 <0,10 mg/l

Sulfat DIN EN ISO 10304-1 250 73,0 mg/l

Chlorid DIN EN ISO 10304-1 250 28,3 mg/l

Säurekapazität bis pH 4,3 DIN 38409-7 4,48 mmol/l

berechnet als Karbonathärte berechnet 12,5 °dH

Basekapazität bis pH 8,2 DIN 38409-7 0,990 mmol/l

berechnet als freie Kohlensäure berechnet 43,6 mg/l
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17-003107-0814867-1 MH17

Wasserwerk I (Helenenbusch), Rohmischwasser, verdüst, Entnahmehahn

Grenzwerte / Anforderungen nach

Ionenbilanz (berechnet)

Berechnete Größen 

*) Das Analysenverfahren für diesen Parameter ist nicht akkreditiert.

***) Dieser Parameter wurde vor Ort bestimmt

**) Der Parameter wurde im Unterauftrag an ein akkreditiertes Labor vergeben 

DOC DIN EN 1484 1,9 mg/l

Koloniezahl (20°C) -

Coliforme -

Prüfmerkmal Verfahren
Grenzwert /

Anforderung
Ergebnisse Einheit Index

Prüfmerkmal Verfahren
Grenzwert /

Anforderung
Ergebnisse Einheit Index

Summe Erdalkalien berechnet 2,97 mmol/l

Gesamthärte berechnet 16,6 °dH

Prüfmerkmal Verfahren
Grenzwert /

Anforderung
Ergebnisse Einheit Index

a) Kationenäquivalente DEV A0-5 6,90 mmol/l

b) Anionenäquivalente DEV A0-5 6,99 mmol/l

c) Ionenbilanzabweichung DEV A0-5 -1,29 %

Trinkwasserverordnung 2001 (Bewertung von Rohwasser)

1 S05 Bitte beachten Sie den Grenzwert der Trinkwasserverordnung.

Nr. Index Kommentar
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14867-1 MH17 17-003107-08

Wasserwerk I (Helenenbusch), Rohmischwasser, verdüst, Entnahmehahn

Grenzwerte / Anforderungen nach

Prüfergebnisse und Bewertungen (Allgemeiner Teil)

Allgemeine Parameter

Liste mikrobiologischer Parameter

Liste organischer Parameter

*) Das Analysenverfahren für diesen Parameter ist nicht akkreditiert.

***) Dieser Parameter wurde vor Ort bestimmt

**) Der Parameter wurde im Unterauftrag an ein akkreditiertes Labor vergeben 

Färbung, qualitativ Hausmethode ohne

Bodensatz Hausmethode nein

Förderung zur Zeit der Probenahme Hausmethode Ja

Art der Probenahme Hausmethode drücken

Temperatur bei Säurekapazität pH4,3 DIN 38409-7 17,2 °C

Prüfmerkmal Verfahren
Grenzwert /

Anforderung Ergebnisse Einheit Index

Trinkwasserverordnung 2001 (Bewertung von Rohwasser)

Nr. Index Kommentar




