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Zur Erschließung der wasserseitigen Flächen ist
entlang des wassers. Deichschutzzone I, innerhalb
der DSZ II, ein "grüner Weg" B=3,0 m vorgesehen

Rampe Überfahrt
 b=3,00 m (Pflaster)

Anschluss des
Deichverteidigungsweges

an den Niersweg

Anschluss des
Deichverteidigungsweges

an die Erftstraße

Rampe Zufahrt
Haus Nr. 231

 b=3,00 m (Pflaster)

Anschluss des
Deichverteidigungsweges

an die Dorfstraße

Rampe Zufahrt
Haus Nr. 235

b=3,00 m (Pflaster)

Anpassung an
Bestand

Ausweichstelle
L=50,00 m; B=5,50 m

(Bitu)

Erhalt von
zwei Obstbäumen

Schutz und Sicherung
der vorh. Gebäude

Schutz und Sicherung
der vorh. Gebäude

Durchgehende Bermenbreite B=6,5m mit
Deichverteidigungsweg B=3,0m

Radweg auf der
gesamten Deichkrone

b=3,00 m (Bitu)

Rampe Zufahrt
Haus Nr. 215

 b=3,00 m (Pflaster)
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GEWECKE UND PARTNER

Hauptstr. 1 B      53797 Lohmar      Tel.: 02246/9211-0       Fax: 02246/9211-88

Benennung:

Auftraggeber:

Beratende Ingenieure GmbH

Zeichnungs-Nr:

bearb.

Maßstab:

gepr.

Anlage
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2.1

Deichverband Bislich-Landesgrenze

Rees-Löwenberg 2. Planungsabschnitt

Lageplan -1-
Deichsanierung Rhein-km 847,9 - 850,4 r.U.

Ausführungsplanung

Emmerich, im Januar 2020

Deichverband Bislich-Landesgrenze
Der Deichgräf

Entwurfsverfasser:

Telekom

Thyssengas

Versorgungsleitungen:

TWE - Kanal

Unitymedia

Vodafone

SWE - Wasserleitungen

SWE - Stromleitungen

SWE - Gasleitungen

SWE - Fernmeldekabel

SWE - Beleuchtung

TWE - Kanal

TWE - Kanal

TWE - Kanal

TWE - Kanal

W2.1.1.2

0
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(Bez.-Reg. Düsseldorf,

Az.: 22.5-3-5154008-398/14 vom 05.11.2014)

Laufgraben

Stellung

Hinweis:
Das dargestellte Kataster (rot) wurde mit Stand: Oktober 2011 vom ÖbVI Te Laak als ALKIS-NAS Datei im ETRS89/UTM
System digital zur Verfügung gestellt. Das Kataster wurde mit dem Programmsystem IP-NAS Manager importiert und mit ArcGIS
digital übernommen.

Die dargestellte Topografie (schwarz) entspricht dem Stand des Antrages auf Planfeststellung von Februar 1998,

ergänzt/aktualisiert durch den ÖbVI Te Laak im September 2014. Lagesystem: ETRS89/UTM

Die eingetragenen Ver- und Entsorgungsleitungen sind nachrichtlich übernommen und erheben keinen Anspruch auf
Vollständigkeit und Richtigkeit. Alle Angaben über die Lage der Leitungen dienen nur zur Vorabinformation und sind
unverbindlich.

Die Gewässerverläufe wurden grafisch nachrichtlich übernommen:
ehemaliger Deichverband Rees-Löwenberg (Bezirke Rees, Bienen, Millingen, Vehlingen, Haldern, Emmerich Süd mit Vrasselt,
Dornick, Praest): Anlagenplan, M 1:5.000, Stand: 1992

Legende:

vorh. Deich

DSZ I mit Markierungspfahl

Stationierung Bestand

Stationierung Planung

Flurstück mit Nummer

Rasengittersteine

gepl. Berme mit DVW

gepl. Deichfüße

gepl. Böschungen

gepl. Deichkrone

gepl. Rampe

DSZ I b=4,0m / Zaun

DSZ II b=6,0m

vorh. Gebäude

gepl. Baufeld

DVW: Deichverteidigungsweg, DSZ: Deichschutzzone

Kronen-/Radweg (Bitu)
DVW (Bitu)
Rampen/Zufahrten (Pflaster)
behindertengerechte Rampe
Wirtschaftsweg
Rasengittersteine

Rückbau / Abtrag
Planungsachse Deich

gepl. Baufeldgrenze
DSZ I / Zaun (b=4,0m)
DSZ II (b=10,0m)

149

Vermessung
Flurstück
Flurstücksnummer
Gemarkung
Flur

Gewässernummer
Gewässerstationierung
Fließrichtung

Übersicht:

Planung:

vorh. Topographie und
Kataster:

Gewässer:
Kampfmittelauswertung:

KAO Chemicals - Abwasser
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